
Varmepumpen har inverter kompressor, som tilpasser varmekapasiteten til boligens varierende 
fyringsbehov. Kompressoren kan regulere mellom 3-13kW. Dette gir meget høy årsvarmefaktor, 
som resulterer i lave energikostnader for boligeieren.

Altherma benytter det energieffektive kuldemediet R410A. 
Sammen med inverter kompressoren gir det en nominell årsvarmefaktor (SCOP) på 5.

Altherma grunnvannsvarmepumpe har et kompakt design. Den leveres komplett med blant 
annet 180 liters tappevannstank, 3-veis ventil, elektrisk element, ekspansjonskar og 
energimåler innebygget. Buffertank er unødvendig. Installasjonen blir dermed kraftig forenklet 
sammenliknet med annet utstyr. 
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• vanntemperatur opptil 65°C
• inverter kompressor og R410A
• meget høy årsvarmefaktor 

• kompakt og tidløst design
• enkel installasjon
• integrert tappevannstank

 DAIKIN LANSERER 

GRUNNVARMEPUMPE  

Nyhet!
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Med forbehold om trykkfeil.  

VARENUMMER	 EGSQH10S18A9W	
		
Kuldemedie		  R410A
Kuldemedie fylling	 1,8 kg
Kompressortype	 Daikin Swing inverter	
Kapasitets område	 3 – 13 kW
Spenning		  400V/3Ph/50Hz	
Spenning		  230V/3ph/50Hz leveres med trafo - må bestilles	
Elektrisk varmeelement	 2 trinn  3kW og 6kW. Man får 9kW i nøddrift	
Lydtrykk		  32 dBA
Lydtrykk		  23,7 dBA @ 3 m
Vekt		  210 kg
SCOP, gulvvarme og tappevann 	 5.0
SCOP, radiatorer og tappevann 	 3.9
Mål (hxbxd)		  1732 x 600 x 728 mm
Funksjon		  Varme
VVB		  180 l
Rørkoblinger væske kaldside	 28 mm
Rørkoblinger vann varmside	 22 mm
Rørkoblinger tappevann	 22 mm

Trafotype		  NORA 3RT 10.3-230/400-20
Trafo 		  230V/400V
Mål		  640 x 174 x 800 mm
Vekt		  80 kg

TILLEGGSUTSTYR		
		
Betjeningspanel	 EKRUCBL2

PC kabel m/software	 EGSQH10S18

Bypassventil		  TA52198315  
		  10-60Kpa G1/2”	

Vannfilter/brinefilter	 CIM-TF1	

Påfyllings sett	 brine	 KGSFILL	 	 					   

Daikin produktene blir distribuert av:


